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Online applicatie ondersteunt bij de sturing 
van de belichting
Als tuinder wil je graag weten hoe lang jouw belichting aangeschakeld moet zijn. Aan de ene kant wil je de 
plant in balans houden om een optimale productie te krijgen. Aan de andere kant kost het gebruik van de 
belichting ook energie. Een evenwicht vinden tussen deze twee is dan ook cruciaal. Thomas More ontwikkelde 
een online applicatie om tuinders te ondersteunen bij de toepassing van het principe van lichtintegratie.

wordt dan op specifieke momenten aan- of 
uitgeschakeld om deze Dagelijkse Licht Inte-
graal (DLI) zo nauwkeurig mogelijk te bena-
deren; dat is het eerste concept. Een virtueel 
voorbeeld hiervan wordt getoond in Figuur 1. 
Wanneer we de vooropgestelde DLI toch niet 
halen, is er het tweede concept. Het tekort 
proberen we de dagen erna in min of meer-
dere mate op te vangen door die dagen wat 
meer te belichten. Meer informatie hierover 
vind je in het artikel ‘Belichten volgens DLI in 
hydrosla: kiezen tussen energie en productie’ 
in Proeftuinnieuws nummer 4 van 2019 of op 
de webpagina https://energie.thomasmore.
be/evaluatiemiddel-belichting.html.

Het gebruik van lichtintegratie als ondersteu-
ning om de belichting te sturen heeft naast 
voordelen op het vlak van plantbalans ook 
voordelen op energetisch vlak. Uit de evalu-
atie van verschillende bedrijfssituaties bleek 
dat er gemiddeld 8,4% energiebesparing werd 
gerealiseerd. Het gevolg was wel dat het gewas 

Op een winterdag kom je in de serre en het 
blijkt toch zonniger dan verwacht. Origineel 
was jouw plan om de belichting vandaag 
18 uur lang aan te zetten. Maar omdat er nu 
toch veel zonlicht invalt in de serre, begin je 
te twijfelen. Zouden we de belichting niet een 
paar uur kunnen uitschakelen om elektriciteit 
te besparen? Om je hierbij te ondersteunen 
werd het principe van lichtintegratie uitge-
werkt, waarbij een evenwicht wordt gezocht 
tussen een optimale productie en het energie-
verbruik.

Lichtintegratie als leidraad doorheen 
het belichtingsseizoen

Kort samengevat bestaat lichtintegratie uit 
twee concepten. Bij het begin van de teelt 
wordt een plan opgesteld. Voor elke dag 
wordt bepaald hoeveel licht het gewas theo-
retisch zou moeten ontvangen. De belichting 

Als tuinder wil je graag weten hoe lang jouw belichting aangeschakeld moet zijn.

Figuur 1. - Screenshot uit de online applicatie. Een virtueel voorbeeld van de maand januari toont hoe de 
voorgestelde hoeveelheid belichting wordt afgestemd op de hoeveelheid zonlicht. Dit voorbeeld gaat uit van een 
geïnstalleerd belichtingsvermogen van 225 µmol/m².s en een lichttransmissie van het kasdek van 75%. De DLI 
werkelijk ontvangen is in dit geval gelijk aan de DLI lichtintegratie omdat het een virtueel voorbeeld is.
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het kasdek en de periode in het jaar. De maxi-
male DLI die kan worden bereikt in december 
of maart is natuurlijk heel verschillend. Tech-
nisch gezien is het mogelijk om de belichting 
24 uur te laten branden, maar vanuit plantfy-
siologisch standpunt is dat niet gewenst. Een 
plant heeft nood aan een donkere periode 
om zijn aangemaakte assimilaten te kunnen 
omzetten in suikers. Hoe lang deze donkere 
periode minimaal moet zijn is afhankelijk van 
de plantsoort, maar heeft ook een belangrijke 
invloed op de DLI die je kan verwachten.

Naast de gewenste DLI is ook de invloed van 
lichtoverschotten of tekorten een onderdeel 
van lichtintegratie. In hoeverre je die mee-
neemt kan je zelf aangeven en daar zal de 
applicatie dan ook rekening mee houden. Deze 
informatie wordt gecombineerd om elke dag 
opnieuw te berekenen hoe lang de belichting 
optimaal moet branden om de gewenste DLI te 
bereiken. Figuur 2 geeft een voorbeeld van hoe 
dit er uitziet in de tool.

Applicatie in de praktijk getest 
bij tomatenteler

Afgelopen winter werd de applicatie in de 
praktijk ook gebruikt bij een tomatenteelt. De 
teeltverantwoordelijke vond het gebruik van 
lichtintegratie eenvoudiger om de belichting, 
watergift en temperatuur goed op elkaar af te 
stemmen. Bijkomend belangrijk voordeel was 
dat op basis van een gemeten en voorspelde, 
plantgerelateerde waarde, de mogelijkheden 
in de elektriciteitsmarkt beter konden worden 
benut. Zo gaf een hoog DLI-niveau, tijdens 
zonnige dagen, meer mogelijkheden om de 
belichtingsenergie flexibel te benutten. Bij een 
scherp of laag DLI-niveau word je hier op voor-
hand voor gewaarschuwd. Daardoor kan je de 
teelt voorrang geven op het flexibel sturen van 
de belichting. Dat was nuttige informatie voor 
de energieverantwoordelijke van het bedrijf.

Neem contact op bij interesse

De belichtingsapplicatie is beschikbaar via een 
login en wachtwoord. Als je interesse hebt in 
het gebruik van deze tool, neem dan contact op 
via energie.glastuinbouw@thomasmore.be. 
We zullen dan ook even tijd nemen om samen 
door de applicatie te gaan om het gebruik 
ervan zo gemakkelijk mogelijk te maken.

J. Van Roy & H. Marien
Thomas More – Expertisecentrum Energie, Geel

gemiddeld 3,6% minder licht zou ontvangen 
hebben. Naast de mogelijke energiebespa-
ring zijn er nog andere voordelen. Zo kan je 
aan de hand van weersvoorspellingen voor de 
komende dagen en de gewenste DLI inschat-
ten hoelang de belichting de volgende dagen 
moet worden aangeschakeld. Dit maakt het 
eenvoudiger om te beslissen hoeveel elektri-
citeit je die dagen nodig hebt. Als het zonnig 
is, en de volledige belichtingsduur niet nodig is 
om de gewenste DLI te bereiken, kan je tijdens 
uren met de hoogste elektriciteitsprijzen ook 
de belichting uitschakelen om zo kosten te 
besparen.

Belichtingsapplicatie 
ter ondersteuning van de teler

Om in de praktijk gebruik te maken van licht
integratie moet er met verschillende parame-
ters rekening worden gehouden. Bij Thomas 
More ontwikkelden we een belichtingsappli-
catie die daarbij helpt. Om te beginnen is het 
belangrijk om de gewenste DLI doorheen het 
belichtingsseizoen goed in te schatten. Je kan 
die zelf berekenen, maar deze kan ook automa-
tisch berekend worden door de tool, rekening 
houdende met het vermogen van de aanwe-
zige belichting, de transmissiecoëfficiënt van 

Het gebruik van lichtintegratie als ondersteuning om de belichting te sturen heeft naast voordelen op het vlak 
van plantbalans ook voordelen op energetisch vlak.

Figuur 2. - Screenshot van een voorbeeld afkomstig uit de belichtingsapplicatie. De uren in de rode kader moeten 
worden ingevuld op basis van de werkelijke belichtingsuren in de serre. Dit geeft als resultaat de voorgestelde 
belichtingsuren in de groene kader.
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