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Vermijd temperatuurschokken 
bij het openen van de schermen
Bij het openen van de schermen ’s morgens treden er dikwijls tempe-
ratuurschommelingen op. Vaak zijn die gerelateerd aan de ingestelde 
buistemperatuur. Door de stooklijn te volgen kan je zowel positieve als 
negatieve temperatuurschokken vermijden.

Artificiële intelligentie wijst de weg

Binnen dit project zijn we op een systemati-
sche manier te werk gegaan. We zijn vertrok-
ken van een kwantitatieve basis. We hebben 
alle relevante data van de klimaatcomputer 
gehaald en gebruikt. In deze data zit nog veel 
variatie. Dit komt onder meer omdat iedere 
tuinder met andere rassen werkt, zijn serre(s) 
op andere plaatsen liggen, anders georiën-
teerd zijn, de nokhoogte verschilt, enzovoort. 
Daarom zijn we steeds op zoek gegaan naar 
oplossingen die een specifieke tuinder, dik-
wijls onbewust, in het verleden al heeft toe-
gepast. Nooit hebben we oplossingen van één 
tuinder ‘gekopieerd’ naar een andere tuinder. 
Een groot voordeel van deze aanpak is dat de 
tuinder zo altijd vertrouwd is met de oplos-
sing die we voorstellen.

Om grip te krijgen op het probleem van tempe-
ratuurschokken, hebben we eerst alle momen-
ten waarop het scherm ’s morgens wordt 
geopend uit de beschikbare data gehaald. Ver-
volgens zijn we deze data gaan sorteren. Was 
dit een goede schermopening? Vond er een 
koudeval of opwarming plaats? Eens de data 
zo verdeeld waren, hebben we hier artificiële 
intelligentie op losgelaten. Dit zijn computer-
programma’s die heel snel de oorzaak voor 
elke situatie kunnen achterhalen.

Meeste temperatuurschokken 
veroorzaakt door buistemperatuur

Eén van de belangrijkste oorzaken van tempe-
ratuurschommelingen die bij alle onderzochte 
tuinders terugkwamen, is de raamstand aan 
de luwzijde, sporadisch de windzijde of de kier 
bij het schermen. Maar de overgrote meer-
derheid van de gevallen kan worden verklaard 
door de buistemperatuur die ’s nachts wordt 
gevraagd. De meeste temperatuurschomme-
lingen die optreden bij het openen van de 
schermen zijn gerelateerd aan alleen de buis-
temperatuur.

Een buis inleggen doe je uiteraard om de tem-
peratuur ’s nachts te ondersteunen, zodat het 
niet koud wordt in de serre en zo te vermij-
den dat de planten schade zouden oplopen. 
Sommige tuinders kiezen ’s morgens voor 
een hogere buistemperatuur om de serre en 
in het bijzonder de vruchten op te warmen 
net voordat de planten actief worden onder 
invloed van zonlicht en de verdamping start. 
Koude vruchten kunnen immers vochtig 
worden door condensatie, wat ze gevoeliger 
maakt voor schimmelinfecties.

Op vraag van een aantal tuinders, die deel 
uitmaken van de begeleidingsgroep van het 
LA-traject KlimOp-AI, zijn we nagegaan op 
welke wijze de schermen ’s morgens het best 
worden geopend. Deze tuinders ervaren dat 
het openen van de schermen dikwijls goed 
gaat, maar dat het ook gebeurt dat er een 
koudeval plaatsvindt waardoor de tempera-

tuur enkele graden zakt. Op andere momen-
ten zien ze dat de temperatuur stijgt. Dit 
komt hoofdzakelijk voor net vóór het openen 
van de schermen. In het ideale geval blijven 
grote temperatuurschommelingen helemaal 
achterwege. We hebben onderzocht wat de 
oorzaak is van temperatuurschommelingen 
en hoe je dit aanpakt.

De meeste temperatuurschommelingen die optreden bij het openen van de schermen zijn gerelateerd aan de 
buistemperatuur.
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temperatuurschokken vermeden. Deze lijn is 
de stooklijn, die kan worden ingesteld op de 
klimaatcomputer. We hebben deze analyse 
toegepast op data van verschillende andere 
bedrijven en steeds komt het volgen van de 
stooklijn naar voor als oplossing.
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Generieke oplossing: volg de stooklijn

Figuur 1 toont de ingezette buistemperatuur 
in functie van de buitentemperatuur en dit 
voor twee vergelijkbare bedrijven: een met 
tomaten- en een met paprikateelt. De blauwe 
punten tonen situaties waar er een koudeval 

is opgetreden. De rode punten tonen situaties 
waar de temperatuur enkele graden steeg; dit 
treedt meestal op kort vóór het openen van de 
schermen. Beide groepen punten kunnen door 
een rechte lijn worden gescheiden. Als deze 
tuinders hun verwarming zodanig instellen 
dat deze lijn wordt gevolgd, dan worden alle 

Onderzoek uitgevoerd in het kader van het LA-traject 
‘KlimOp-AI: Intelligente klimaatoptimalisatie met en 
voor tuinders’, met steun van het Agentschap Innove-
ren & Ondernemen.

Figuur 1. - Buistemperatuur in functie van de buitentemperatuur voor twee bedrijven, een met tomaten- en een 
met paprikateelt
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